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成都联星微电子有限公司RFID读卡器上位机开发库（VC版）

本说明文档和开发库仅针对成都联星微电子有限公司出产的RFID读卡器，对其他厂商生产和设计的RFID读卡器无效。该库基于Visual C++开发，支持Windows下开发及运行，目前支持的卡片类型有Mifare S50/S70卡、复旦FM1208 CPU卡，其他读卡器支持的卡片类型尚在开发中。关于该库中的函数接口的调用和示例，请结合开发demo进行参考。

数据结构定义

卡片类型

typedef enum

{


ULTRALIGHT = 10,//超轻卡


S50,


//Mifare S50卡


S70,


//Mifare S70卡


FM1208,


//复旦CPU卡


PLUS,


//Mifare Plus卡


D41,


//Mifare DES CPU卡


IDENTIFICATE,
//身份证


UHF,


//超高频卡


ICODE2,


//NXP ISO15693卡


SRI512,


//ST ISO14443B卡


UNKNOWN_CARD
//其他类型卡片

}CardType;

密钥类型

typedef enum

{


KEY_A,


KEY_B

}KeyType;

卡片基本信息，包括卡片类型和UID

typedef struct

{


CardType
card_class;


BYTE

uid[32];

}card_info;

读写卡使用绝对寻址或是相对寻址

typedef enum

{


ABSOLUTE_ADDR,


RELATIVE_ADDR

}address_type;

读卡器与上位机串口通信使用的波特率

typedef enum

{


FSOC_2400,


FSOC_4800,


FSOC_9600,


FSOC_19200,


FSOC_38400,


FSOC_57600,


FSOC_115200

}ReaderBaud;

读卡器操作函数

该组函数仅仅对RFID读卡器设备进行操作，并不针对任何卡片。

/**************************************************************/

/*功能：打开读卡器

/*参数：[port]打开的串口号


范围：>0



[baud]串口波特率


范围: 同Windows串口



[byte_size]串口传送数据位数
范围: 同Windows串口



[parity]数据校验位数

范围: 同Windows串口



[stop]停止位数



范围: 同Windows串口

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL OpenReader(int port,int baud,int byte_size,int parity,int stop);

/**************************************************************/

/*功能：关闭读卡器

/*参数：无

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL CloseReader();

/**************************************************************/

/*功能：判断读卡器是否打开

/*参数：[port]打开的串口号


范围：>0

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL IsReaderOpen(int port);

/**************************************************************/

/*功能：获取读卡器上一次发送的命令

/*参数：[dest]存放数据地址指针


范围：！=NULL

/*返回值：>0-成功，0-失败*/

INT GetReaderSendCmd(BYTE *dest);

/**************************************************************/

/*功能：获取读卡器上一次返回的数据

/*参数：[dest]存放数据地址指针


范围：！=NULL

/*返回值：>0-成功，0-失败*/

INT GetReaderRecvData(BYTE *dest);

/**************************************************************/

/*功能：寻卡

/*参数：无

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL FindCard(void);

/**************************************************************/

/*功能：唤醒卡

/*参数：无

/*返回值：卡片类型*/

INT WakeUp();

/**************************************************************/

/*功能：选卡

/*参数：[SeriesLevel]串联级别


范围：SERIESLEVEL1/SERIESLEVEL2/SERIESLEVEL3

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL SelectCard(int SeriesLevel);

/**************************************************************/

/*功能：防冲突

/*参数：[CardInfo]卡片信息结构体指针
范围：!=NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL Conflict(card_info *CardInfo);

/**************************************************************/

/*功能：获取卡片信息

/*参数：[CardInfo]卡片信息结构体指针
范围：!=NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL GetCardInfo(card_info *CardInfo);

/**************************************************************/

/*功能：自动寻卡开关

/*参数：[bOn]是否开启自动寻卡

范围：TRUE-开启自动寻卡，FALSE,关闭自动寻卡

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL AutoFindCard(BOOL bOn);

/**************************************************************/

/*功能：蜂鸣器开关

/*参数：[bOn]是否开启蜂鸣器


范围：TRUE-开启蜂鸣器，FALSE,关闭蜂鸣器

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL BuzzerOn(BOOL bOn);

/**************************************************************/

/*功能：关闭天线

/*参数：无

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL AntennaOff();

/**************************************************************/

/*功能：手动寻卡

/*参数：[CardInfo]卡片信息结构体指针
范围：!=NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL ManualCard(card_info *pInfo);

/**************************************************************/

/*功能：获取读卡器内部ID

/*参数：[pReaderId]ID号存储指针


范围：！=NULL



[pLen]读卡器ID长度的存储指针
范围: ！=NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL GetReaderId(BYTE *pReaderId,INT *pLen);

/**************************************************************/

/*功能：复合寻卡

/*参数：无

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL ComposeFindCard();

/**************************************************************/

/*功能：暂停卡

/*参数：无

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL PauseCard();

/**************************************************************/

/*功能：设置读卡器串口波特率

/*参数：[baud]串口波特率


范围: 见ReaderBaud

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL SetBaudRate(int baud);

/**************************************************************/

/*功能：读取读卡器内部变量

/*参数：[Addr]读卡器内部寄存器起始地址
范围：0x0000-0x007F



[RegNum]读取的寄存器数量

范围: >0



[Dest]读取到读卡器的数据存放地址!= 
NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL ReadReaderRegs(INT Addr,BYTE RegNum,BYTE *Dest);

/**************************************************************/

/*功能：写入读卡器内部变量

/*参数：[Addr]读卡器内部寄存器起始地址
范围：0x0030-0x007F



[RegNum]读取的寄存器数量

范围: >0



[Src]写入到读卡器的数据存放地址
!= 
NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL WriteReaderRegs(INT Addr,BYTE RegNum,BYTE *Src);

M1类卡片操作相关函数

以下接口针对Mifare类卡片进行操作

/**************************************************************/

/*功能：发送M1卡相关指令

/*参数：[m1_cmd]指令所在的指针

范围：！=NULL



[cmd_len]指令长度


范围: >0

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL SendM1Command(BYTE *m1_cmd,int cmd_len);

/**************************************************************/

/*功能：验证密钥

/*参数：[card]卡片类型



范围：见CardType



[addr_mode]寻址方式


范围: 见address_type



[addr]扇区号



范围: 如为相对寻址，该参数为扇区号，应大于0；如为绝对寻址，该参数无效



[block]块号




范围: 读取的块号



[key_type]密钥类型


范围: 见KeyType



[key]密钥




范围：！=NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL CheckKey(int card,BOOL addr_mode,int addr,int block,int key_type,BYTE *key);

/**************************************************************/

/*功能：读取数据块

/*参数：[addr_mode]寻址方式


范围: 见address_type


   [sector]扇区号



范围: 如为相对寻址，该参数为扇区号，应大于0；如为绝对寻址，该参数无效



[block]块号




范围: 读取的块号



[card_type]卡片类型


范围：见CardType



[data]读取数据存储指针

范围: ！=NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL ReadBlock(BOOL addr_mode,int sector,int block,int card_type,BYTE *data);

/**************************************************************/

/*功能：写入数据块

/*参数：[addr_mode]寻址方式


范围: 见address_type



[sector]扇区号



范围: 如为相对寻址，该参数为扇区号，应大于0；如为绝对寻址，该参数无效



[block]块号




范围: 读取的块号



[card_type]卡片类型


范围：见CardType



[data]读取数据存储指针

范围: ！=NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL WriteBlock(BOOL addr_mode,int sector,int block,int card_type,BYTE *data);

/**************************************************************/

/*功能：钱包初始化

/*参数：[addr_mode]寻址方式


范围: 见address_type



[sector]扇区号



范围: 如为相对寻址，该参数为扇区号，应大于0；如为绝对寻址，该参数无效



[block]块号




范围: 读取的块号



[card_type]卡片类型


范围：见CardType



[data]读取数据存储指针

范围: ！=NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL WalletInit(BOOL addr_mode,int sector,int block,int card_type,BYTE *data);

/**************************************************************/

/*功能：读取钱包

/*参数：[addr_mode]寻址方式


范围: 见address_type



[sector]扇区号



范围: 如为相对寻址，该参数为扇区号，应大于0；如为绝对寻址，该参数无效



[block]块号




范围: 读取的块号



[card_type]卡片类型


范围：见CardType



[value]读取数据存储指针

范围: ！=NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL ReadWallet(BOOL addr_mode,int sector,int block,int card_type,BYTE *value);

/**************************************************************/

/*功能：钱包增值

/*参数：[addr_mode]寻址方式


范围: 见address_type



[sector]扇区号



范围: 如为相对寻址，该参数为扇区号，应大于0；如为绝对寻址，该参数无效



[block]块号




范围: 读取的块号



[card_type]卡片类型


范围：见CardType



[data]读取数据存储指针

范围: ！=NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL WalletAdd(BOOL addr_mode,int sector,int block,int card_type,BYTE *data);

/**************************************************************/

/*功能：钱包减值

/*参数：[addr_mode]寻址方式


范围: 见address_type



[sector]扇区号



范围: 如为相对寻址，该参数为扇区号，应大于0；如为绝对寻址，该参数无效



[block]块号




范围: 读取的块号



[card_type]卡片类型


范围：见CardType



[data]读取数据存储指针

范围: ！=NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL WalletDec(BOOL addr_mode,int sector,int block,int card_type,BYTE *data);

/**************************************************************/

/*功能：复合读卡

/*参数：[addr_mode]寻址方式


范围: 见address_type



[sector]扇区号



范围: 如为相对寻址，该参数为扇区号，应大于0；如为绝对寻址，该参数无效



[block]块号




范围: 读取的块号



[card_type]卡片类型


范围：见CardType



[data]读取数据存储指针

范围: ！=NULL



[key_type]密钥类型


范围：见KeyType



[key]密钥




范围：！=NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL ComposeRead(BOOL addr_mode,int sector,int block,int card_type,BYTE *data,KeyType key_type,const char *key);

/**************************************************************/

/*功能：复合写卡

/*参数：[addr_mode]寻址方式


范围: 见address_type



[sector]扇区号



范围: 如为相对寻址，该参数为扇区号，应大于0；如为绝对寻址，该参数无效



[block]块号




范围: 读取的块号



[card_type]卡片类型


范围：见CardType



[data]写入数据存储指针

范围: ！=NULL



[key_type]密钥类型


范围：见KeyType



[key]密钥




范围：！=NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL ComposeWrite(BOOL addr_mode,int sector,int block,int card_type,BYTE *data,KeyType key_type,const char *key);

/**************************************************************/

/*功能：修改密钥

/*参数：[sector]扇区号



范围：>0



[new_key]新密钥



范围: ！=NULL



[old_key_a]旧密钥A


范围: ！=NULL



[old_key_b]旧密钥B


范围: ！=NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL ModifyKey(int sector,BYTE *new_key,BYTE *old_key_a,BYTE *old_key_b);

/**************************************************************/

/*功能：修改控制字

/*参数：[sector]扇区号



范围：>0



[old_key_a]旧密钥A


范围: ！=NULL



[old_key_b]旧密钥B


范围: ！=NULL



[new_ctrl_word]新控制字

范围: ！=NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL ModifyControl(int sector,BYTE *old_key_a,BYTE *old_key_b,BYTE *new_ctrl_word);

/**************************************************************/

/*功能：读取控制字

/*参数：[sector]扇区号



范围：>0



[key]密钥




范围: ！=NULL



[data]存储数据指针


范围: ！=NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL ReadCtrlWord(int sector,BYTE *key,BYTE *data);

/**************************************************************/

/*功能：验证控制字

/*参数：[AorB]使用密钥类型


范围：TRUE,密钥A；FALSE,密钥B



[block]块号




范围: 同Windows串口



[key]密钥数据



范围: 同Windows串口



[order]不使用该参数


范围:0

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL CheckCtrlKey(bool AorB,int block,BYTE *key,int order);

复旦CPU卡操作相关函数

/**************************************************************/

/*功能：COS激活

/*参数：无

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL CosActivation();

/**************************************************************/

/*功能：COS停活

/*参数：无

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL CosDeactive();

/**************************************************************/

/*功能：发送COS指令

/*参数：[cos_cmd]指令所在的指针

范围：！=NULL



[cmd_len]指令长度


范围: >0

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL SendCosCommand(BYTE *cos_cmd,INT cmd_len);

/**************************************************************/

/*功能：复合外部认证

/*参数：[key]密钥




范围：！=NULL



[key_len]密钥长度


范围: >0



[key_flag]密钥标识号

范围: >0

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

BOOL Exauthentication(BYTE *key,INT key_len,BYTE key_flag);
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