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成都联星微电子有限公司RFID读卡器（Android版）

本说明文档和开发库仅针对成都联星微电子有限公司出产的RFID读卡器，对其他厂商生产和设计的RFID读卡器无效。该库基于Android 平台开发，支持Android studio IDE下开发及运行，目前支持的卡片类型有Mifare S50/S70卡、复旦FM1208 CPU卡，其他读卡器支持的卡片类型尚在开发中。关于该库中的函数接口的调用和示例，请结合开发demo进行参考。

1.数据结构定义
卡片类型

CardType {
    int ULTRALIGHT = 10;//超轻卡 ULTRALIGHT=10
    int S50 = 11;          //Mifare S50卡
    int S70 = 12;          //Mifare S70卡
    int FM1208 = 13;            //复旦CPU卡
    int PLUS = 14;            //Mifare Plus卡
    int D41 = 15;          //Mifare DES CPU卡
    int IDENTIFICATE = 16;    //身份证
    int UHF = 17;          //超高频卡
    int ICODE2 = 18;            //NXP ISO15693卡
    int SRI512 = 19;        //ST ISO14443B卡
    int UNKNOWN_CARD = 20;    //其他类型卡片
}

密钥类型

KeyType {
    int KEY_A = 0;
    int KEY_B = 1;

}

卡片基本信息，包括卡片类型和UID

public class CardInfo {
    private CardType cardType;
    private byte[] uid = new byte[32];

    public CardType getCardType() {
        return cardType;
    }

    public void setCardType(CardType cardType) {
        this.cardType = cardType;
    }

    public byte[] getUid() {
        return uid;
    }

    public void setUid(byte[] uid) {
        this.uid = uid;
    }
}

读写卡使用绝对寻址或是相对寻址

FindAddrType {
    int ABSOLUTE_ADDR = 0;//绝对寻址
    int RELATIVE_ADDR = 1;//相对寻址

}

读卡器与上位机串口通信使用的波特率

<string name="BAUD_RATE">波特率</string>
<string-array name="baud_rate_titles">
    <item>115200</item>
    <item>57600</item>
    <item>38400</item>
    <item>19200</item>
    <item>9600</item>
    <item>4800</item>
    <item>2400</item>
</string-array>
<string-array name="baud_rate_values">
    <item>115200</item>
    <item>57600</item>
    <item>38400</item>
    <item>19200</item>
    <item>9600</item>
    <item>4800</item>
    <item>2400</item>
</string-array>
2.读卡器操作函数
该组函数仅仅对RFID读卡器设备进行操作，并不针对任何卡片。
/**************************************************************/

/*功能：初始化USB端口

/*参数：[usbManager]usb管理对象


范围：android API UsbManager
/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean initSerialPort(final UsbManager usbManager)

/**************************************************************/

/*功能：打开读卡器

/*参数：[usbManager]usb管理对象


范围：android API UsbManager


[baud]串口波特率


范围:同PC端波特率


[byteSize]串口传送数据位数
范围: 同PC端串口



[parity]数据校验位数

范围: 同PC端串口



[stop]停止位数



范围: 同PC端串口

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean openReader(UsbManager usbManager, int baud, int byteSize, int parity, int stop)

/**************************************************************/

/*功能：关闭读卡器

/*参数：[usbManager]usb管理对象


范围：android API UsbManager
/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean closeReader(UsbManager usbManager)

/**************************************************************/

/*功能：判断读卡器是否打开

/*参数：无

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean isReaderOpen();
/**************************************************************/

/*功能：寻卡

/*参数：[context] activity上下文
/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean findCard(Context context);
/**************************************************************/

/*功能：唤醒卡

/*参数：[context] activity上下文

/*返回值：卡片类型*/

int wakeUp(Context context);
/**************************************************************/

/*功能：选卡

/*参数：[context] activity上下文

[SeriesLevel]串联级别


范围：0x93/0x95/0x97

 /*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean selectCard(Context context, byte SeriesLevel);
/**************************************************************/

/*功能：防冲突

/*参数：[context] activity上下文

[SeriesLevel]串联级别


范围：0x93/0x95/0x97

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean conflict(Context context, byte serieslevel);
/**************************************************************/

/*功能：获取卡片信息

/*参数：[context] activity上下文

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean getCardInfo(Context context);
/**************************************************************/

/*功能：自动寻卡开关

/*参数：[context] activity上下文

[bOn]是否开启自动寻卡

范围：TRUE-开启自动寻卡，FALSE,关闭自动寻卡

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean autoFindCard(Context context, boolean bOn);
/**************************************************************/

/*功能：蜂鸣器开关

/*参数：[context] activity上下文

[bOn]是否开启蜂鸣器


范围：TRUE-开启蜂鸣器，FALSE,关闭蜂鸣器

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean buzzerOn(Context context, boolean bOn);
/**************************************************************/

/*功能：关闭天线

/*参数：[context] activity上下文
/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean antennaOff(Context context);
/**************************************************************/

/*功能：手动寻卡

/*参数：[context] activity上下文

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean manualCard(Context context);
/**************************************************************/

/*功能：获取读卡器内部ID

/*参数：[context] activity上下文

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean getReaderId(Context context);
/**************************************************************/

/*功能：复合寻卡

/*参数：[context] activity上下文

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean composeFindCard(Context context);
/**************************************************************/

/*功能：暂停卡

/*参数：[context] activity上下文
/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean pauseCard(Context context);
/**************************************************************/

/*功能：设置读卡器串口波特率

/*参数：[context] activity上下文
[baud]串口波特率


范围: 见readerBaud

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean setBaudRate(Context context, int baud);
3.M1类卡片操作相关函数

public class CardData {
    private byte[] writeData;//控制字
    private int cardType;//卡类型
    private int findAddrType;//寻址方式
    private byte sectorAddr;//扇区地址
    private byte blockAddr;//块地址
    private int keyType;//密钥类型
    private byte[] key;//密钥
}
以下接口针对Mifare类卡片进行操作
/**************************************************************/

/*功能：验证密钥

/*参数：[context] activity上下文


[cardData]CardDate
/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean checkKey(Context context, CardData cardData);
/**************************************************************/

/*功能：读取数据块

/*参数：[context] activity上下文


[cardData]CardDate
/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean readBlock(Context context, CardData cardData);
/**************************************************************/

/*功能：写入数据块

/*参数：[context] activity上下文


[cardData]CardDate
/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean writeBlock(Context context, CardData cardData);
/**************************************************************/

/*功能：钱包初始化

/*参数：[context] activity上下文


[cardData]CardDate
/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean walletInit(Context context, CardData cardData);
/**************************************************************/

/*功能：读取钱包

/*参数：[context] activity上下文


[cardData]CardDate
/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean readWallet(Context context, CardData cardData);
/**************************************************************/

/*功能：钱包增值

/*参数：[context] activity上下文


[cardData]CardDate
/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean walletAdd(Context context, CardData cardData);
/**************************************************************/

/*功能：钱包减值

/*参数：[context] activity上下文


[cardData]CardDate
/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean walletDec(Context context, CardData cardData);
/**************************************************************/

/*功能：复合读卡

/*参数：[context] activity上下文


[cardData]CardDate
/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean composeRead(Context context, CardData cardData);
/**************************************************************/

/*功能：复合写卡

/*参数：[context] activity上下文


[cardData]CardDate
/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean composeWrite(Context context, CardData cardData);
/**************************************************************/

/*功能：修改密钥

/*参数：[context] activity上下文

[sector]扇区号



范围：>0



[keyType]密钥类型


范围：0A密钥，1 B密码
[newKey]新密钥



范围: ！=NULL



[oldKeyA]旧密钥A


范围: ！=NULL



[oldKeyB]旧密钥B


范围: ！=NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean modifyKey(Context context, int sector, int keyType, byte[] newKey, byte[] oldKeyA, byte[] oldKeyB);
/**************************************************************/
public class ModifyKey {
    private int sector;//密钥扇区
    //    private int keyType;//密钥类型 a密钥或b密钥
    private byte[] aOldKey;//A旧密钥
    private byte[] bOldKey;//B旧密钥
    private byte[] aNewKey;//A新密钥
    private byte[] bNewKey;//B新密钥
}
/*功能：修改控制字

/*参数：[context] activity上下文

[modifyKey]ModifyKey


[controlWord]新控制字

范围: ！=NULL


[oldControlWord]旧控制字

范围: ！=NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean modifyControl(Context context, ModifyKey modifyKey, byte[] controlWord, byte[] oldControlWord);
/**************************************************************/

/*功能：读取控制字

/*参数：[context] activity上下文

[sector]扇区号



范围：>0



[key]密钥




范围: ！=NULL

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean readCtrlWord(Context context, int sector, byte[] key);
/**************************************************************/

/*功能：验证控制字

/*参数：[context] activity上下文

[aORb]使用密钥类型


范围：TRUE,密钥A；FALSE,密钥B



[block]块号




范围: 同PC端串口



[key]密钥数据



范围: 同PC端串口



[order]不使用该参数


范围:0

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean checkCtrlKey(Context context, boolean aORb, int block, byte[] key, int order);
4.复旦CPU卡操作相关函数

/**************************************************************/

/*功能：COS激活

/*参数：[context] activity上下文

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean cosActivation(Context context);
/**************************************************************/

/*功能：COS停活

/*参数：[context] activity上下文
/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean cosDeactive(Context context);
/**************************************************************/

/*功能：发送COS指令

/*参数：[context] activity上下文

[cosCmd]指令
/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean sendCosCommand(Context context, byte[] cosCmd);
/**************************************************************/

/*功能：复合外部认证

/*参数：[context] activity上下文
[key]密钥




范围：！=NULL



[keyFlag]密钥标识号

范围: >0

/*返回值：TRUE-成功，FALSE-失败*/

boolean exauthentication(Context context, byte[] key, byte[] keyFlag);
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